
In this �pe of FX system, the glass is installed using frames in which 
a specially anodized profile is placed to allow the bonding of 
structural silicone, thus creating a VEC (Structural Bonded Exterior 
Glass) e�ect.

The projected opening is achieved through stainless steel hinges 
with a load capaci� of 180kg. Both fixed and projecting leaves are 
made using the same perimeter profile, making their distinction 
imperceptible from the exterior.

The bar that receives the glass bonding must have a special anodiza-
tion (>20µm), required to ensure a perfect bond between the glass 
and the structural silicone.

Dans ce �pe de système FX, la pose des verres s'e�ectue à l'aide de 
cadres sur lesquels est placé un profilé spécialement anodisé pour 
perme�re le collage de silicone structural, o�rant ainsi un e�et de 
�pe VEC (verre extérieur collé).

Ouverture projectante réalisée par l'intermédiaire de compas en 
acier inoxydable avec une résistance de 180 kg. Les feuilles fixes et 
les feuilles projectantes sont exécutées avec le même profil périmé-
tral, rendant ainsi leur distinction imperceptible de l'extérieur.

La barre qui reçoit le collage pour le verre doit avoir une anodisation 
spéciale (>20 µm), nécessaire pour garantir un collage parfait du 
verre avec du silicone structurel.

FX Estrutural

The FX – Intercalary Facade system is a product made up of a 
set of profiles, gaskets, and accessories, allowing the 
construction of aluminum and glass curtain wall facades. It 
uses a base structure composed of uprights and crossbars, 
with the inclusion of fixed or movable frames, where their 
distinction from the exterior is imperceptible.

In this �pe of system, the glass is installed by fixing 
aluminum clips, which are screwed to the head of the 
uprights/crossbars. The clips then fit into a technical track, 
which is sealed together during the glass manufacturing 
process.

Le système FX – Façade Intercalaire est un produit constitué 
d'un ensemble de profils, joints et accessoires, qui permet de 
réaliser des �pes de façades de �pe rideau en aluminium et 
en verre, utilisant une structure de base composée de 
montants et de traverses avec inclusion de châssis fixes ou 
mobiles, rendant leur distinction imperceptible de l'extérieur.

Dans ce �pe de système, la pose des verres se fait par la 
fixation de clips en aluminium, qui sont vissés au sommet des 
montants/traverses, et les clips s'insèrent dans une gou�ière 
technique, qui est scellée lors de la fabrication du verre.
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Air permeabili�
Perméabilité a l`air

Watertightness
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Wind resistance
Résistance au vent

Air permeabili�
Perméabilité a l`air

Watertightness
Étanchéité a l`eau

Wind resistance
Résistance au vent

Maximum Weight 
Poids maximum

Opening possibilities 
Ouverture

Maximum Weight 
Poids maximum

Opening possibilities 
Ouverture

System Features
Caractéristiques du Système

System Features
Caractéristiques du Système


